


 Параметры одной секции 

Межосевое расстояние 600 500 350 300 

Высотa, мм 710 770 600 665 436 515 410 470 

Ширинa, мм 75 75 75 75 75 75 75 75 

Глубина, мм 180 180 180 180 180 180 180 180 

Теплоотдача, кВт 0,182 0,182 0,164 0,164 0,135 0,135 0,105 0,105 

Масса, кг 9 10,4 8,4 9,8 5,8 7 5 6.3 

Емкость, л 2,4 2,4 2,3 2,3 1,9 1,9 1,8 1,8 

Рабочее давление, Мпа 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Испытательное давление, Мпа 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Максимальная температура 
теплоносителя, °C 

110  110  110  110  110  110  110  110  

Резьба ниппельного отверстия 1 1/4 1 1/4 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/4 1 1/4 

 

Параметры одной секции   
Межосевое расстояние 600 600 500 300 

Высотa, мм 676 745 676 745 576 645 376 445 

Ширинa, мм 61 61 56 56 61 61 56 56 

Глубина, мм 118 118 118 118 118 118 118 118 

Теплоотдача, кВт 0,146 0,146 0,134 0,134 0,120 0,120 0,86 0,86 

Масса, кг 4,6 4,9 4,1 4,4 3,9 4,2 2,6 2,9 

Емкость, л 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 0,9 0,9 

Рабочее давление, Мпа 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Испытательное давление, Мпа 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Максимальная температура 
теплоносителя, °C 

110  110  110  110  110  110  110  110  

Резьба ниппельного отверстия 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 1 1/2 


